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Fur den Kauf der Kleinwindkraftanlage 300, danken wir Ihnen. Sie haben ein sehr
hochwertiges Produkt gekauft, welches sich deutlich von den Produkten der
Wettbewerber abhebt. So sind die Windgeneratoren der Black Serie ohne ein
magnetisches Rastmoment und Haltemoment, was ein Anlaufen der
Windgeneratoren, schon bei einer Windgeschwindigkeit von 0, 8 m/s erlaubt. Bei 1, 8
m/s, kbnnen Sie schon im Ladebereich sein. Die Kabel im Mast, werden sich nicht
aufdrehen, da die Windnachfuhrung Gber Schleifringkontakte realisiert ist.

Damit Sie viel Freude und eine grol3e Lebenserwartung mit lhrem Windgenerator
haben, sind jedoch einige Hinweise notig, damit der Windgenerator sicher und
zuverlassig montiert werden kann.

Beachten Sie bitte, dass diese Betriebsanleitung ein Teil des Produktes ist und strikt
befolgt werden muss, deshalb sollten Sie diese vor der Montage des Windgenerators
sorgfaltig lesen. Die Bedienungsanleitung sollte in der Nahe des Produktes
aufbewahrt werden und an einen nachfolgenden Besitzer weitergegeben werden.

Diese Bedienungsanleitung, beschreibt die Funktion, Installation, den Betrieb und die
Wartung des Windgenerators.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Errichter des Windgenerators, dieser
sollte fachlich versiert sein. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Windgenerator
von einem Facherrichter montiert werden.

Die Windgeneratoren der Serie Black, gibt es in unterschiedlichen Ausfihrungen, als
Black 300 in 12 oder 24 Volt zum laden von Batterien oder in 48 Volt zum versorgen
von Netzeinspeisewechselrichtern. Weiterhin gibt es den Black 600.
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Fur die folgenden Anwendungen, sind die Windgeneratoren zum Batterieladen, am
besten in Verbindung mit einem Solarmodul sehr gut geeignet:
Stral3enbeleuchtungen, Versorgung von Messstationen, Verkehrsleitsystemen,
Notrufsystemen, Inselanlagen wie Ferienh&user, Schrebergéarten, Camping,
Werbung, Beleuchten von Plakatwanden, zur Grundversorgung bei
Entwicklungshilfeprojekten, Wireless Lan Access Point und Uberall dort, wo kein
Stromanschluss vorhanden ist, bzw. die Installation eine Stromanschlusses zu
aufwendig ist. FUr die Windgeneratoren der Black Serie, gibt es jedoch auch
Netzeinspeisewechselrichter, mit welchem Sie den vom Windgenerator erzeugten
Strom in das Stromnetz einspeisen kdnnen.



Diese Informationen, werden als verlasslich erachtet, der Hersteller tbernimmt
jedoch keinerlei Verantwortung fir Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Der Nutzer
dieser Information sowie des Produktes, tragt die volle Verantwortung und das
Risiko. Alle Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilengen veranderbar.
Windgeneratoren, miussen wie andere Elektrische Gerate und quellen, elektrischer
Energie, den ortlichen und staatlichen Bestimmungen, Normen, Richtlinien und
Gesetzen entsprechen. In einigen Regionen, bendétigen Sie vor der Installation einer
Kleinwindkraftanlage eine Bauanzeige oder Baugenehmigung. Bevor Sie mit den
Montagearbeiten beginnen, prifen Sie bitte ob Sie so eine Aufstellgenehmigung
haben bzw. benotigen.



Sicherheitshinweise

Windgeneratoren sind durch die hohe Drehzahl und die erzeugende Spannung,
leider nicht ungefahrlich, daher lesen Sie mit grof3er Aufmerksamkeit diese
Sicherheitshinweise:

Mechanische Gefahren:

Eine grolR3e Gefahr, stellt der sich drehende Rotor da, ab einer gewissen
Windgeschwindigkeit, wird dieser sogar transparent, so dass die Gefahr dadurch
nicht erkannt wird. Die Kanten der Rotorblatter, sind bedingt durch die
aerodynamische Form, scharfkantig. Daher kann man sich auch an langsam
drehenden Rotoren schon verletzen. Beriihren Sie den sich drehenden Rotor,
niemals per Hand, versuchen Sie nie den drehenden Rotor, mit der Hand
anzuhalten, montieren Sie den Windgenerator nur an Stellen, wo es ausgeschlossen
ist, das jemand den Windgenerator berihren kénnte, dies ist besonders auf Booten
sehr zu beachten.

Die Rotorblatter, sind aus einem Kunststoff hergestellt, welcher selbst grof3en
Windgeschwindigkeiten standhélt, trotzdem, sollten Sie sich von drehenden
Rotorblattern fernhalten, beim Bruch eines Rotorblattes, kann es zu
schwerwiegenden Verletzungen fiihren. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der
Rotor, bzw. das Rotorblatt von einem herumfliegenden Gegenstand wie z. B. einer
Leine getroffen wird. Ist ein Rotorblatt beschadigt, ist die Anlage unverziglich aul3er
Betrieb zu nehmen. Wenn ein Rotorblatt beschadigt ist, kann dies eine so grol3e
Unwucht in den Generator bringen, dass der gesamte Mast gefahrdet sein kann.
Achten Sie daher bitte auch bei der Auswahl Ihres Aufstellungsortes, das dieser
maoglichst Sicher ist. Montieren Sie den Windgenerator auf einem Mast nur dann,
wenn die Anschlussleitungen am Laderegler oder Netzeinspeisewechselrichter
abgeklemmt und kurzgeschlossen ( Der Kurzschluss des Generators, darf nicht
vorgenommen werden, wenn der Rotor sich schneller als 100 mal pro Minute dreht)
sind oder ein Rotorblatt am Mast festgebunden ist, so das Sie der loslaufende Rotor
nicht verletzen kann.

Der Mast und die Befestigung des Mastes, mussen so beschaffen sein, dass dieser
den entstehenden Kréften durch die Windlast und schwellenden Belastung standhalt.
Dazu sollte eine Fachkraft beauftragt werden, welche in der Lage ist, die Gefahren
und die Installation zu beurteilen.

Beachten Sie beim Aufstellen des Mastes, dass Sie dies mindestens zu zweit
durchfihren und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft ausreichend befolgen.
Unter dem aufzustellenden Mast, dirfen sich keine Personen aufhalten. Lasten sind
wéahrend des Hebens durch Seilztige oder andere Hebegerate gegen zusichern.

Elektrische Gefahren:

Ein sich im Leerlauf befindender Windgenerator, besonders der 48 Volt Version,
kann eine DC Spannung von gréReren 200 Volt erzeugen. Schlie3en Sie daher diese
Gerate nur dann an, wenn Sie sachkundig dazu in der Lage sind. Diese
Spannungen, kénnen bei Missachtung der Sicherheit, todlich sein. Fassen Sie daher




niemals unisolierte Kabelenden an. Achten Sie darauf, dass ein unisoliertes Kabel
Schaden anrichten kann.

Die Kabel, Verbindungselemente, Schalter und andre elektrische Komponenten,
miussen ausreichend im Querschnitt dimensioniert sein, damit die Kabel sich nicht
erwarmen und es evtl. zu einem Brand kommen kann. Der maximale Strom in dem
Kabel, kann bei der 500 Watt Anlage in 12 Volt, bis zu 50 Ampere betragen.

Kabel sind geschutzt zu verlegen, so dass eine mechanische Beschadigung der
Kabel ausgeschlossen ist. Ein aufgescheuertes Kabel, birgt Gefahren fur die
Sicherheit.

Zur Absicherung muss in die Zuleitung zu der Batterie, mdglichst nahe bei der
Batterie, eine Sicherung eingebaut werden. Ein Kurzschluss der Batterieleitungen
und / oder Netzleitungen, muss auf jeden Fall verhindert werden.

Es ist sicherzustellen, dass die Elektroinstallation nur von Personen mit
Fachkenntnissen ( Elektrofachkraft ) durchgefiihrt werden, welche in der Lage sind,
die Ilhnen Ubertragene Arbeit beurteilen und die mdglichen Gefahren erkennen zu
kénnen.

Die Windgeneratoren, werden mit grol3er Sorgfalt produziert, jedoch kann es
Vorkommen, das ein Windgenerator nicht komplett montiert ist oder sich eine
Schraube wahrend des Transportes geldst hat, daher kontrollieren Sie die einzelnen
Baugruppen auf Beschadigungen und Lose Bauelemente, wie z. B. Schrauben.

Vor einem Sturm, sollte der Windgenerator in die Bremse geschaltet werden. Bei
einem Orkan, bzw. Orkanbo6en ist es sinnvoll, wenn ein Rotorblatt am Mast
festgebunden wird. Dies ist besonders auf einem Boot zu bertcksichtigen.



Technische Beschreibung der Anlage
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Position Beschreibung Anzahl Zugehorigkeit
1 Spinner Schraube 1
M8x40
2 Spinner 1 Spinner
3 Spinnerabstandshulse 1
am Spinner angegossen
4 Schrauben M8x40 6
5 Gegenplatte 1 Rotor
6 Rotorblatter 3
7 Montierter Generator 1
8 Generatoraufnahme 1
(Siphon) Montierter
9 Schraube M6x30 2 Generator
10 Windfahne 1
11 Madenschrauben M6x12 2

Es handelt sich bei den Windgeneratoren, um Aul3enlaufer, dreiphasig, mit
neodymmagneten, permanent erregten, 8 poligen Generator.




Die Windgeneratoren der Black Serie, nutzen die im Wind enthaltene kinetische
Energie. Durch die Rotorblatter, wird diese Energie in eine Drehbewegung umgesetzt
und im Generator wird diese dann in einen Dreiphasenwechelstrom gewandelt. Die
im Wind gespeicherte Energie, nimmt in der dritten Potenz, zu der
Windgeschwindigkeit zu, so ist bei der doppelten Windgeschwindigkeit, die 8 fache
Energie zu erwarten.

m/s W/m2 m/s W/m?2 m/s W/m?2
0 0 8 313,6 16 2508,8
1 0,6 9 446,5 17 3009,2
2 49 10 612,5 18 3572,1
3 16,5 11 815,2 19 4201,1
4 39,2 12 1058,4 20 4900,0
5 76,5 13 1345,7 21 5672,4
6 132,3 14 1680,7 22 6521,9
7 210,1 15 2067,2 23 7452,3

**) flr eine Luftdichte von 1,225 kg/m3, das
entspricht trockener Luft bei normalem
atmospharischem Luftdruck auf Meereshéhe bei 15°
C.

Die Formel fir die Leistung pro m2in Watt = 0,5 *
1,225 * v8 , wobei v die Windgeschwindigkeit in m/s
ist

Die Rotorblatter sind aerodynamisch so gut optimiert, das kaum einen
Gerauschpegel wahrnehmbar ist. Bei niedrigen Drehzahlen, bis ca. 400
Umdrehungen pro Minute, ist annahernd gar nichts zu hoéren.

Die Kombination aus einem Halte- und Rastmomentfreien Generator und einem
ausgewogenen Rotorblatt, erlaubt es, das sich der Windgenerator bereits ab 0,8 m/s
beginnt zu drehen und der Ladebeginn bei 1,8 m/s erreicht wird.



Montage der Kleinwindkraftanlage

Bevor Sie die Kleinwindkraftanlage montieren, sollten Sie den passenden
Aufstellungsort bei Ihnen finden. Dies ist meist die schwierigste Aufgabe bei der
Installation des Windgenerators. Kleine Windmessanlagen, helfen Ihnen dabei nicht
wirklich weiter, da je kleiner der Rotor ist diese Ihnen auch die Windgeschwindigkeit
in den Verwirbelungen anzeigt. Als Beispiel, nehmen Sie das Schauspiel im Herbst,
Aul3en ist es sehr windig und trotzdem steigt ein Laubblatt vom Boden, durch den
Wind angetrieben einfach 1,5m nach oben und senkt sich dann wieder. Dabei
musste das Blatt bei der groRen Windgeschwindigkeit eigentlich von links nach
rechts, an ihrem Fenster vorbei fliegen. Diese Winde nutzen Ihnen flr den
Windgenerator nichts, der Windgenerator wirde sich nicht drehen, genauso wenig
wie das Blatt weg fliegt. Hindernisse stauen den Wind an und lassen den Wind nicht
durch, da der Wind jedoch blast, staut sich der Wind an dem Hindernis an und
beginnt sich in sich zu drehen. Der nachfolgende Wind, st6f3t nun an die durch den
Wind komprimierte Luft und kann auch nicht weiter, dies geht so lang weiter, bis der
Wind in einem Bogen, um das Hindernis blast. Als Hindernisse, gelten Hauser,
Hecken, Baume, Hlgel usw.

Je groRRer der Rotordurchmesser ist, desto gleichmafiger muss der Rotor angestromt
werden. Am besten, kann man den Standort auswéhlen, in dem Sie sich eine lange
Stange bendtigen und an der Stange in einem Abstand von 2m eine 3m lange und
4cm breite dunne Plastikfolie befestigen, wie z. B. ein Absperrband von Baustellen.
Bringen Sie nun diese Stange an den Ort und die Hohe, wo Sie die Montage des
Windgenerators beabsichtigen. Fiihren Sie den Versuch nur dann durch, wenn bei
Ihnen der Wind aus der Hauptwindrichtung blast. Beobachten Sie nun das Verhalten
der beiden Flatterbander. Am besten wére es, wenn das obere Flatterband lotrecht
im Wind steht. Wellt sich das Band und schwenkt in einem Winkel von 30 °hin und
her, ist dies akzeptabel, ist der Winkel grol3er oder das Flatterband wickelt sich gar
um den Mast auf oder beginnt sich nicht zu strecken, ist der Standort schlecht
gewahlt und Sie miussen die H6he oder den Ort andern. Beachten Sie bitte, dass
dieser Vorschlag mit dem Flatterband nattrlich von der Windgeschwindigkeit
abhangig ist und der Standpunkt sich mit anderen Windgeschwindigkeiten andert,
daher sollte der Versuch nur bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit
durchgeftihrt werden.

Als Hilfe, kann auch die folgende Grafik genutzt werden, jedoch muss ergdnzend
dazu gesagt werden, dass die dort angegebenen Punkte immer Plus einen Mast von
mindestens 4 besser 6m zu sehen sind.
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Ist nun der passende Ort fur eine Installation gefunden, muss der Mast ausgesucht
werden. Da der Mast recht hoch sein sollte, ware es sinnvoll, das man den Mast so
ausfuhrt, das man zu Wartungsarbeiten an den Windgenerator kommt, also am
besten klappbar mit einem Gegengewicht wie eine Schranke. Wird der Mast dinn
ausgefihrt muss dieser je nach Hohe mehrmals abgespannt werden. Bitte haben Sie
dafur Verstandnis, dass wir nicht ndher auf einen Mast eingehen kdénnen, da die
Moglichkeiten der Montage eines Mastes schier unbegrenzt sind. Der Mast muss so
ausgefuhrt sein, dass der Windgenerator oben mit einer Windlast von maximal 1800
N den Mast belasten kann. Der Mast der Windkraftanlage, muss nach den geltenden
Regeln der Technik geerdet sein. An Land, sollte die Erdung an einem Tiefenerder
oder einem Erdungssystem erfolgen, auf Boten sollte die Erdung mit dem Mast bei
einem Segelboot oder dem Motorblock eines Motorbootes erfolgen, beachten Sie
dabei die gultigen Richtlinien und Bedienungsanleitungen der Hersteller.

Wenn der Mast zur Montage des Windgenerators bereit ist und die Bohrungen an der
Seite angebracht wurden, sollte nun der Windgenerator montiert werden. Bei jedem
Windgenerator, befindet sich ein Satz Rotorblatter. Dieser Satz mit den drei
Rotorblattern, ist aufeinander abgestimmt. Ein Satz, darf nur im Ganzen getauscht
werden da es sonst zu einer Unwucht im Generator kommen kann. Bitte montieren
Sie die Rotorblatter an einem Wind freien Ort, die Rundung des Rotorblatt, muss zum
Generator hin zeigen und die Gerade Seite nach vorne. Die Seiten erkennen Sie
einfach, wenn Sie auf die Spitze des Rotorblattes schauen. Um die Erkennung zu
vereinfachen, sind die Fliigel mit einem Marker ,Front“ gekennzeichnet. Nehmen Sie
nun ein Rotorblatt, die Gegenplatte und eine der M8 Schrauben und befestigen Sie
diese erst einmal locker. Achten Sie darauf, dass die Messingeinpressmutter zum
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Generator zeigen muss. Nun montieren Sie die zweite Schraube, danach das zweite
und dritte Rotorblatt genauso. Ziehen Sie je Rotorblatt nur eine Schraube leicht an.

Nun muss der Rotor ausgewuchtet werden. Nur wenn der Rotor sich im
Gleichgewicht befindet, kann dieser bei 0,8 m/s bereits anlaufen, au3erdem werden
so unndtige Schwingungen und Vibrationen vermieden. Zum auswuchten, bringen
Sie den Rotor in die Y Stellung, ein Rotorblatt zeigt nach Links oben, eines nach
rechts oben und das dritte nach unten. Lassen Sie bitte das Rotorblatt sachte los und
merken Sie sich, ob der Rotor sich nach Links oder rechts beginnt zu drehen. Dann
drehen Sie den Rotor 120°weiter und beobachten wie der in welche Richtung er sich
dreht. Anhand der Drehrichtung, wissen Sie nun welches Rotorblatt am schwersten
ist. Halten Sie nun den Generator am runden Generatorgehause fest und korrigieren
Sie mit einem kleinen Schlag auf die Kante des Rotorblatt, dass mangelnde
Gleichgewicht. Kontrollieren Sie bitte danach, ob der Rotor im Gleichgewicht ist, egal
an welcher Position Sie den Rotor drehen und los lassen, der Rotor darf sich nach
dem loslassen, nicht in irgend eine Richtung drehen. Wenn Sie das erreicht haben,
drehen Sie bitte alle sechs Schrauben mit 25 Nm an. Kontrollieren Sie bitte wieder,
ob durch das festziehen der Schrauben die Rotorblatter sich verstellt haben. Eine
kleine Unwucht, kann noch mit der Montage des Spinners, ausgeglichen werden.
Sind alle Schrauben montiert, sichern Sie diese bitte mit einem Sicherungslack,
gegen unbeabsichtigtes l6sen.

Montieren Sie den Spinner mit der 45 mm langen Schraube in die Gegenplatte,
ziehen Sie diese Schraube bitte nicht zu fest an. Es fehlt nun nur noch die Windfahne
am Windgenerator, befestigen sie diese bitte mit den zwei Madenschrauben.
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Der Windgenerator, erzeugt einen Dreiphasenwechselstrom, daher ist es sinnvoll,
diesen erst kurz vor der Batterie mittels des Ladereglers in Gleichstrom zu wandeln,
da im Wechselstrombereich, die Leitungsverluste geringer sind. So muss nun ein
Kabel vom Windgenerator dreiadrig zum Laderegler verlegt werden wie in der
Skizze.
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Den richtigen Adernquerschnitt, entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen

12 Volt

Entfernung vom 10.6 |10.7-17.6 | 17.7- | 28.3- | 44.2- | 68.1-
Windgenerator zu dem 28.2 |44.1 |68.1 | 110
Laderegler in m

Kabelguerschnitt in mm? 6 10 16 25 35 50
24 Volt

Entfernung vom 10.6 | 10.7-17.6 | 17.7 | 28.3 | 42.3 | 70.7-
Windgenerator zu dem - - - 112.9
Ladereglerin m 28.2 142.4 | 70.6
Kabelquerschnitt in mm? 25 |4 6 10 16 25

48 Volt

Entfernung vom 10.6 | 10.7- 17.7-| 28.3- | 44.2- | 70.7-
Windgenerator zu dem 17.6 28.2 | 441 |68.1 | 1129
Gleichrichter

Kabelguerschnitt in mm? 125 |25 25 |4 6 8

Fuhren Sie das dreiadrige Kabel bis an die Mastspitze, da das Kabel, je nach
Masthohe, einiges an Eigengewicht haben kann, empfehlen wir das Kabel im Mast
noch einmal mit einer Zugentlastung zu befestigen, bevor das Kabel am
Windgenerator angeschlossen wird. Schliel3en Sie bitte am Mastful3 alle drei Adern
des Kabels zu einem Kurzschluss zusammen. Schieben Sie Uber das Kabelende
jeder Ader, einen Schrumpfschlauch. Verdrillen Sie jeden der drei Adern vom
Windgenerator, mit jeweils der Ader aus dem Kabel und verléten Sie dies. Fihren
Sie nun an jeder Ader, Uber die Lotstelle den Schrumpfschlauch und schrumpfen Sie
diesen mit Warme ein. Umwickeln Sie nun alle drei Adern mit textilem Isolierband.
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Montieren Sie jetzt den Windgenerator in den vorbereiteten Mast, der Mast muss
oben so vorbereitet sein, dass die Befestigungswelle mit den 39 mm dort gut
einpasst, am besten ist eine Bohrung mit 39,5 mm. Der Mast, darf im Bereich der
Rotorblatter einen Rohrdurchmesser von 70 mm nicht Uberschreiten, damit die
Rotorblatter bei Sturm, nicht gegen den Mast gedrickt werden kdénnen.

Befestigen Sie die Mastaufnahme des Windgenerators, mit 4 Schrauben M 8 mit dem
Mast. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht tiefer wie 11mm in die
Mastaufnahme greifen, da in der Mitte der Welle, die Kabel verlaufen.

Richten Sie jetzt den Mast auf und richten Sie den Mast so aus, dass dieser lotrecht
steht. Ein schief stehender Mast oder ein Mast welcher sich zu stark im Wind beugt,
belastet die Mechanik des Windgenerators mehr als gewiinscht. Nachdem der Mast
ausgerichtet ist, sollte dieser verspannt werden.
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Anschluss des Ladereqglers

Der Laderegler muss vor der Inbetriebnahme programmiert werden.

Anders als bei den meisten anderen Kleinwindkraftanlagen, darf der Black, nicht aus
voller Leistung, in den Kurzschluss gefahren werden. Dies ist maximal bis zu einer
Drehzahl von 100 Umdrehungen pro Minute noch zulassig. Bei hbheren Drehzahlen,
kann der Generator zerstort werden, daher sollten wenn Bremsschalter gewlinscht
sind, diese in Bremswiderstéande schalten. Dies ist besonders bei den
Netzeinspeisegeraten wichtig, da sonst der Windgenerator manuell nicht gebremst
werden kann.

Die Front des Ladereglers, beinhaltet den Terminal fir die Batterie und die
informativen LED’s sowie den Bremsschalter. Bitte beachten Sie, dass bei dem
Bremsschalter | bedeutet, das die Bremse eingeschaltet ist und nicht das der
Windgenerator eingeschaltet ist. Der Bremsschalter bremst Ihnen den Generator nie
bis zum Stillstand. Der Bremsschalter sollte betatigt werden, wenn Gefahren drohen,
wie Hagel, wenn ein Sturm angekundigt ist oder wenn Sie den Windgenerator warten
wollen. Zum Automatikbetrieb, schalten Sie bitte auf die Position O
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Die Linke LED (Brake) signalisiert Ihnen, dass der Laderegler die elektronische
Bremse Aktiviert hat.

Mit der mittleren LED (Charge) wird Ihnen mitgeteilt, dass der Laderegler bereit ist,
die Batterie zu Laden.

Bei der rechten LED (Load) wird Ihnen angezeigt, das die eingestellte
Unterspannung, nicht mehr unterschritten ist. Dies bedeutet nicht das die
Verbraucher ansteuert werden bzw. betrieben werden. Sondern je nach Einstellung,
diese Versorgt werden konnten. Diese Punkte kdnnen Sie selbst einstellen. (User On
und User OFF)

Da einige Batterien wéhrend des Betriebes Gasen, darf der Laderegler nicht im
Bereich der Batterien installiert werden. In einigen Fallen herrscht in solchen Raumen
auch Explosionsgefahr. Sind die Batterien mittels Entgasungsschlauchen nach
AulRen entluftet, und es ist verhindert, das die Batterien in den Raum Gasen, kann
der Laderegler unmittelbar bei den Batterien montiert werden.

Es ist wichtig, dass beim Anschluss des Ladereglers _zuerst die Batterie mit
dem Laderegler verbunden wird __ und dann erst die anderen Komponenten. Die
Batterie darf, besonders bei 24 Volt Anlagen, nicht zu tief entladen sein, da die
Elektronik des Ladereglers schalten muss, weiterhin, soll der Laderegler auch die
richtige Systemspannung erkennen. Achtung, bitte beachten Sie die Polaritat ein
Verwechseln von + und — hat die Zerstérung des Ladereglers zur Folge.

Achten Sie bitte darauf, dass wenn Wind herrscht und Sie nun den Kurzschluss in
der Generatorleitung lI6sen, der Generator beschleunigt und die Kabel dann unter
Spannung stehen. Gehen Sie daher vorsichtig mit den unisolierten Kabelenden um.

Die drei Adern des Windgenerators, werden auf der Ruckseite des Ladereglers
angeschlossen, die Reihenfolge ist beim dem Dreiphasenwechselstrom egal. Sollten
Sie noch ein Solarmodul and den Hybridladeregler anschlie3en wollen, ist dies
moglich wenn die Leistung des Solarmoduls 100 Wp nicht tGbersteigt.
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Ist der Laderegler richtig angeschlossen, kann die manuelle Bremse geldst werden.
Hat die Bremse sich dann gel6st, beginnt sich der Windgenerator schneller zu
drehen, bis das die Ladung beginnt. In diesem Fall, diirfen die Batteriekabel auch
nicht zu Messzwecken entfernt werden, dies zerstort den Laderegler. Wenn Sie den
Stromfluss kontrollieren wollen, installieren Sie sich ein Amperemeter in die Zuleitung
der Batterie oder benutzen Sie ein Zangenamperemeter. Der Laderegler tlberwacht
nun die Ladeschlussspannung der Batterie, welche auf 14,2 Volt eingestellt ist. Ist
die Ladeschlussspannung erreicht, bremst der Windgenerator fir 20 Minuten. Bei zu
kleinen Batterien, kleiner 80 Ah, kann es passieren, dass die Ladeschlussspannung
zu schnell erreicht ist und deshalb die Batterie nicht richtig geladen wird. Abhilfe
schafft es dann, wenn wéhrend des Ladens ein kleiner Verbraucher eingeschaltet
wird, welcher die Spannung reduziert und das Abbremsen damit verhindert.

Die Bremse des Ladereglers, wird mittels eines Temperatursensors tUberwacht, ist
also ein Bremskriterium erfolgt und es steht viel Wind an, kann die Bremsung auch
langer dauern, ist wenig wind, kiihlt die Bremse schnell ab und der Windgenerator
nimmt seine Arbeit wieder auf.

Das geniale an diesem Laderegler ist, das Sie die Bremse programmieren kdnnen
und zwar nicht nur nach der Ladeschlussspannung sondern auch nach einem
Ladestrom. Dies hat den Vorteil, dass der Windgenerator auch an einer grof3en
Batterie betriebnen werden kann. In der Vergangenheit ist es hier dann oft zu den
Beschadigungen der Laderegler gekommen da bei einer gro3en Batterie, welche leer
ist und ein Sturm ansteht, die Ladestrome fir die Elektronik zu grol3 wurden. Begrif3t
werden Sie bei dem Laderegler mit dem folgenden Display.

Der Laderegler hat funf Tasten zur Bedienung, mit der Taste Menu, bewegen Sie
sich durch das Meni, mit der Taste OK, gehen Sie in der anderen Richtung durch
das Men, mit + kbnnen Sie verschiedene Parameter in die + Richtung und mit der —
Taste in die — Richtung verandern. Mit der Taste Reset, stellen Sie den Laderegler
zurtick, wobei nicht alle Einstellungen dadurch verandert werden.

Logo, Stand der Version, N= Normalmenda, L fur 12 Volt, H fir 24 Volt
Systemspannung. Die Systemspannung wird selbst erkann, sobald das Gerat an die
Batterie angeschlossen wird. Ist die Batterie bei einer 24 Volt Anlage tief entladen,
kann es passieren, dass der Laderegler ein 12 Volt System erkennt.

Es werden lhnen die Spannung V und der Strom | angezeigt, welcher im Moment an
der Batterie anliegt.
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Bei dem Punkt Charge off, sollen Sie mit der + und — Taste, die
Ladeschlussspannung lhrer Batterien einstellen, beachten Sie bitte dazu die
Angaben des Batteriehersteller, die Ladeschlussspannung kann je nach Batterietyp
zwischen 12 und 15 Volt liegen.

Charge soll Thnen Anzeigen, wie viel Amperestunden in de Batterie geladen wurden.
Dieser Wert, soll Innen nur als Relation dienen, da nur alle 10 Sekunden die
Informationen des Ladereglers abgefragt werden.

Hier gilt das gleiche wie oben nur das die Ladung diesmal in kWh angezeigt wird.

Es wird Ihnen die Leistung in Watt angezeigt, welche im Moment erzeugt wird.

Sie kbnnen an den Laderegler auch Verbraucher anschlie3en und definieren, wann
der Verbraucher an, bzw. Abschalten soll. Der Verbraucher wird als User bezeichnet,
somit wird Thnen angezeigt, wie viel Amperestunden der Verbraucher verbraucht hat.

Mit der + und — Tasten kénnen Sie einstellen, bei welcher Spannung der Laderegler
den Verbraucher Abschalten soll.

User on, definiert die Spannung, wann der Verbraucher wieder angehen soll, da
beim Abschalten des Verbrauchers die Batteriespannung ja wieder ansteigt, wirde
wenn der Wert nicht grol3 genug ist der Verbraucher, sich in kurzer Folge an und
ausschalten. Diese Funktion, kann auch bei kleineren Batterien genutzt werden,
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damit die Ladeschlussspannung nicht zu schnell erreicht wird, schaltet man im
oberen Bereich einfach eine Last dazu, so bleibt die Bremse langer deaktiviert.

In dieser Einstellung kdnnen Sie erkennen, wie viel Strom der Verbraucher gerade
bendotigt.

Mit + und — kénnen Sie einstellen, bei welchem Strom der Windgenerator
abgebremst werden soll. Dies verhindert besonders bei grol3en Batterien eine
Uberlastung der Leitungen und des Ladereglers. Diese Funktion kann auch genutzt
werden, um den Windgenerator in seiner Drehzahl zu begrenzen. Den richtigen wert
errechnen Sie sich bitte wie folgt, Leistung des Generators durch die
Ladeschlussspannung, bedeutet, wenn Sie einen 300 Watt Generator bei 12 Volt
hatten, wére die Ladeschlussspannung bei einer AGM Batterie bei 14,4 Volt, daraus
resultiert dann ein maximaler Ladestrom von 300 VA / 14,4 V = 20,83 Ampere.

Mit Breaktime, kbnnen Sie die Zeit bestimmen, um den Windgenerator anzubremsen.
Je hoher die Zeit eingestellt ist, desto langer dauern die ersten Bremsvorgang,
dadurch heizten sich dann die Bremswiderstdnde auf und die Dauerbremsung kann
erfolgen, bis die Temperatur an den Bremswiderstanden abféllt. Dieser Wert, sollte
nicht unter 10 Sekunden eingestellt werden.

Es wird Ihnen die Generatorspannung angezeigt, diese startet erst ab ca. 8 Volt, da
vorher nur die Versorgungsspannung des Prozessors angezeigt wird. Die
Generatorspannung, ist héher als die Batteriespannung.
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Anschluss eines Netzwechselrichters
Zum Anschluss eines Netzwechselrichters, beachten Sie bitte die Bedienungs- und
Installationsanleitung des Netzwechselrichters, Achten Sie darauf, das die meisten
Netzwechselrichter eine Gleichspannung bendtigen und gegen Uberspannung
geschutzt werden muissen. Bei uns im Onlineshop, gibt es passende
Netzwechselrichter und auch einen passenden Uberspannungsschutz. Der
Windgenerator sollte Giber einen manuellen Stoppschalter verfiigen, dieser darf den
Windgenerator aber nicht in den Kurzschluss setzen sondern muss den
Windgenerator tiber einen Widerstand abbremsen.

Fehlersuche

Der Windgenerator beginnt sich nicht schnell zu drehen:

Die Bremse am Laderegler ist auf | geschaltet

Beim Verbinden der Kabel ist evtl. ein Kurzschluss zwischen den Adern
entstanden

Ein zusatzlich installierter Stoppschalter ist eingeschaltet
Die Rotorblatter sind falsch herum montiert

Der Generator schleift am Siphon

Das Lager fur die Windausrichtung, ist zu Schwergéngig
Die Rotorblatter sind nicht gut ausgewuchtet

Am Laderegler ist keine Batterie angeschlossen

Die Sicherung zur Batterie ist defekt

Es ist zu wenig Wind

Der Windgenerator oder der Laderegler ist kaputt

Um den Fehler zu finden, missen wir nach dem Ausschlussverfahren vorgehen,
dazu sollten Sie am Laderegler, die drei Adern des Windgenerators abklemmen.
Lauft der Windgenerator nun an, ist der Fehler zwischen Laderegler und Batterie zu
suchen, dreht sich der Windgenerator immer noch langsam, ist der Fehler zwischen
Laderegler und Windgenerator.

Wenn der Windgenerator eine zu kleine Leistung abgibt:
Die Windgeschwindigkeit ist zu gering
Der Standort ist nicht gut gewéhlt und oder der Mast ist zu kurz
Der Kabelquerschnitt, passt nicht zu der installierten Kabellange
Die Batterie ist zu klein dimensioniert, so dass die Ladeschlussspannung zu
schnell erreicht wird. (die Batterie, sollte mindestens 100 Ah haben.)
Der Rotor ist nicht gut ausgewuchtet
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Der Windgenerator vibriert auf dem Mast:
- Der Rotor wurde nicht gut ausgewuchtet
Der Windgenerator steht nicht lotrecht bzw. der Mast verbiegt sich durch die
Windlast
Die Mastaufnahme, hat zuviel Spiel
Der Mast ist nicht ausreichend Stabil

Bevor Sie den Hersteller kontaktieren wegen eines nicht zufrieden stellenden
Ergebnisses, messen Sie bitte die folgenden Parameter und teilen Sie diese dem
Hersteller bei Ihrer Beanstandung folgende Informationen mit:

1. Wie hoch ist die Windgeschwindigkeit

2. Wie hoch ist der Mast

3. Wie ist die Landschaft oder Bebauung in der Nahe des Windgenerators

4. Klemmen Sie die 3 Adern vom Windgenerator am Laderegler ab und Messen
Sie dort die Wechselspannung AC zwischen den einzelnen Phasen, von
Phase eins nach zwei von zwei nach drei und von drei nach eins. Bei gleichen
Wind, sollten diese ungefahr gleich sein
Messen Sie die Batteriespannung
Welche Verbraucher laufen tber die Batterie
Sind Solarmodule mit an dem Laderegler angeschlossen und welche
Leerlaufspannung haben die Solarmodule und welche Leistung in Wp.

N oo

Kontrollen und Wartungsaufgaben
Damit Sie lange Freude an Ihrem Windgenerator haben, sollten Sie in regelméafigen
Abstanden, mal nach Ihrem Windgenerator schauen.

Die erste Kontrolle, sollte nach dem ersten Tag der Installation folgen, dann nach
einer Woche und dann in einem Quartal, danach, kann zu den langeren Intervallen
gewechselt werden.

In Klistennahe, empfiehlt sich dies durch die starkere Beanspruchung und den
Salzgehalt, alle 6 Monate, im Binnenland, alle 12 Monate oder aber nach jeder
extremen Wettersituation wie Hagel, starke Sturmbden. Am besten nimmt man die
Wartung kurz nach dem Winter vor.

Die folgenden Punkte sollten bei einer Wartung, bzw. Kontrolle durchgeftihrt werden:
Achten Sie auf Vibrationen am Mast
Kontrollieren Sie ob der Mast noch lotrecht steht und alle Verspannungen fest
sind
Dreht sich der Windgenerator leichtgangig in den Wind
Sind die Rotorblatter noch gut ausgewuchtet?
Ist an den Rotorblattern eine Beschadigung erkennbar, muss der
Windgenerator sofort auf3er Betrieb genommen werden. Achten Sie auf die
Rotorblatter, ob es dort kleine Risse gibt oder ob an den Kanten etwas
abgebrochen ist.
Sind alle Schrauben am Generator noch fest?
Schauen Sie aufmerksam nach den Kabeln, dass nirgends eine Scheuerstelle
entstanden ist.
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Pflege des Windgenerators
Es gibt beim Autozubehorhandel, ein Unterbodenschutzwachs, dies ist Transparent,
bis leicht gelblich. Spriihen Sie einen alten Putzlappen damit reichlich ein und Putzen
Sie den Windgenerator damit ab. Der bleibende Wachsfilm, schiitzt den
Windgenerator vor Witterungseinfliissen und der UV Strahlung, reiben Sie damit
auch die Rotorblatter und den Spinner ein. Je glatter die Rotorblatter poliert sind,
desto besser lauft Ihr Windgenerator. Im Winter kann an einem gut polierten
Rotorblatt wesentlich weniger, bis zu keinem Schnee anhaften.
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Gewahrleistung

Die preVent GmbH gewahrleistet, dass dieses Gerat innerhalb von 24 Monaten, ab
dem Datum des Erwerbes von der preVent GmbH, keine Material- und
Verarbeitungsfehler aufweil3t, die die Funktion des Windgenerators beeintrachtigt.
Sollten in diesem Zeitraum Mangel erkannt werden, sind diese unmittelbar der
preVent GmbH mitzuteilen. Die preVent GmbH wird dann, den
Gewahrleistungsanspruch prifen und das Gerét reparieren oder in den Teilen oder
dem gesamten Windgenerator Ersatz liefern. Voraussetzung fir die Gewahrleistung
ist, dass die Sachen nicht unsachgemal’ benutzt wurden und der Kunde sich an die
Aufbau- und Bedienungsanleitung gehalten hat, dazu gehdort auch die Kontrolle und
Wartungsaufgaben.

Fur Schaden die durch den Windgenerator mittelbar oder unmittelbar entstehen, ist
die Haftung ausgeschlossen. Schaden durch hohere Gewalt, wie Sturm, Hagel,
Blitzschlag Uberflutung etc. sind auch von der Verantwortung der preVent GmbH
ausgeschlossen.

Sofern, der Windgenerator oder dessen Komponenten, im Rahmen der
Gewahrleistung zur Begutachtung, Reparatur oder Austausch, bzw. Ersatz Ab- und
wieder Aufgebaut werden muss, sind diese Kosten durch den Kunden zu
Ubernehmen. Ob ein Windgenerator repariert oder Ersatzgeliefert wird, entscheidet
die preVent GmbH.

Ansonsten gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der preVent GmbH

Die Firma
preVent GmbH
Taunusstrasse 24 a
63694 Limeshain

Erklart in alleiniger Verantwortung das die Windgeneratoren der Serien HF-VWG,
black, VWA in 300 bis 3000 Watt und die Laderegler HK W6S fir die Serien
VWG2008 und folgenden bis VWG 9008 auf die sich diese Erklarung bezieht, mit
den folgenden Richtlinien bzw. Normen Ubereinstimmt:

EN 61000-6-1: 2007

EN 61000-6-3: 2007

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 2006

Die oben genannte Firma hélt Dokumentationen als Nachweis der Erfillung der
Sicherheitsziele.

Limeshain den 30.07.2008 Christoph Stengel
(Geschaftsfuhrer der prevent GmbH)
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